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本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくたゆの表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マー ク 製品の取り极いにあたってを意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

naa マー ク 製品の取り极いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

マー ク 関連のある項目のページを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、 
チェックボックスなどの名称を表わしています。 

•本書では、原則として本製品を設定するパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを巧ラことは禁じ 
られております。 

■ BUFFALO™ (i. 株式を社メルコホールディングスの商標でず。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社 
の商標または登録商標です。本書では、™、霞、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、な良のため予告なしに蜜更される場合があり、現に 
購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お 
買いボゆになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■ 本聲品は一般的なオフィスや家庭の 0A 磯器としてお使いください。万一、一般 0A 機器が外として使用されたこ 
とにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要ボされる用途には使用しないでく 
ださい。 

•—般 0 A 機器よりも高い信頼性が要ボされる機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシ 
ステムの安全設計や故障に対する適切な姐置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくださ 
し\。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本觀品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当ずるものについては、日 
本国外への輸出に隙して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■ 本聲品の使巧に際しては、本書に記載した使用方法におってご使用ください。特に、を意事項として記載された取 
販方法に違反ずる使用はお止めください。 

■ 弊社は、觀品の故障に関して一定の条件下で修理をな証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合につい 
ては、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもの 
である場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してく 
ださい。お客様が、本書のま意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったたゆに、データを消失■破棄に 
伴ラ損害が発生した場をであっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本觀品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合 
を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本麗品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一麗品または同等品に交換致 
しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 

、 - y 




目次 


デノ くイスサーノ く一設定ツールで接続する 

USB デバイスとの接続を切断する . 

接続時にアプリケーシヨンを起動する ..... 
切断要求を使用する . 


第1章 USB デバイスを使用ずる 


第2章 USB プリンターで印刷ずる 

2.1 自動プリンター接続機能を使用する 
2.2 デノ くイスサーノ く一設定ツールを使わずに印刷する 
2.2.1 プリンター’睛幸反の確認' . 

2.2.2 NBT プロトコルで印刷する . 

2.2.3 LPR プロトコルで印刷する . 

2.2.4 IPP プロトコルで印刷する . 


第3章 Web 設定画面 . 35 

3.1 Web 設定画面表示方法 . 36 

0.2 Web 言义ぶ画面項目一 m . 38 

第4章デバイスサーパー設定ツール . 43 

4.1 デバイスサーバー設定ツール起動方法 . 44 

4.2 オプション画面 . 45 

4.3 プ□ノくテイー画面 . 48 

第5章制限事項 . 53 

己.1制限事項 . 己4 

第6章困ったときは . 57 

6.1 本製品/パソコンの設定ができない . 58 

6.2 印刷できない . 63 


2 3 4 


3 4 6 7 8 9 022480 ^ 



























第 7 章付録 . 

7.1 モジュラーコネクター仕様 





■この章でおこなうこと 


第1章 


本製品に USB デバイスを接続して使用する 
には、デバイスサーバー設定ツールで接続 
処理を行ラ必要があります。 


USB デバイスをほ用 

ずる 









デバイ スサーパー 設 をツー ルで®続する 


本製品に接続した USB デバイスを使用する場合は、デバイスサーパ'-設定ツールを利用 
します。 


1 デバイスサーパ‘一設定ツールを起動します。 

起動方法は、な下の2つの方法があります。 

Windows をお使いの場合 

a) タスクトレイのアイコン（ピ）をクリックします。 

b) スタートメニューの [ (ずべての）プログラムト [BUFFALOH デバイスサー 
バ ー ]-[ デバイスサーパ’一設定ツール]をクリックします。 

Macintosh をお使いの場合 

a) Dock のアイコン（ど?）をクリックしまず。 

b) [Macintosh HD卜[アプリケーシヨント [BUFFALO 卜 [Device Server]-[ デバイス 
サーバー設定ツール]をクリックします。 



<M3 




USB デバイスを選択しまず。 

X使巧したい USB デバイスのス 
テータス表示が 狂のと きに選 
択可能でず。 

接続ボタンをクリックします。 


naa - usb デバイスのリストに、ご使用になりたいデバイスが表示されない場合は、更 
新ボタン （[SJ) をクリックしてください。 

. セットアップ時に自動接続の設定をした場合は USB デバイスが自動的に接続状 
態となります。 

-下記の操作を巧ラと、接続した USB デバイスおよびパソコンの動作が不安定に 
なることがあります。その場合は、本製品および USB デバイス、バソコンを再超 
動してから再度操作を巧ってください。 

^ デバイスサーパ'-設定ツールにて、[接続中]に USB ケーブルまたは LAN 
ケーブルを巧く。 

^ USB デバイスがアクセス中に、デバイスサーバー設定ツールの切断ボタン 
(が） をクリックする。 
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3 os のプラグアンドプレイ機能により、選択した USB デバイスが使用可能になる 
よラに設定されます。 


X USB デバイスのステータス 表示が® になっていれば、 USB デバイスと接続 
できていまず。 

USB デバイスのマニュアルを参照してご使用ください。 

rraa -接続した usb デバイスを初めてご使巧になる場合、 usb デバイスに付属のソフトウェ 
アのインス!ルが必要になることがあります。その場合は、 USB デバイスに付属のマ 
ニュアルを参照してインストールしてください。 

-各 USB デバイスに対して一度に接続できるバソコンは1台のみでず。もし他のパソコ 
ンで使用中の場合は、デバイスのステータス表示が 0 となり巧巧することができ 
ません。 

-デバイスサーバー設定ツールをち上の[X]で閉じると USB デバイスとの接続が切断さ 
れます。継続して巧用する場合は、ウインドウを最ル化してください。 


LDV-2UH ユーザー ズマニュアル 


5 


KB USB デバイスとの巧続を切巧する 


接続している USB デバイスを使用しないときや、他のバソコンから使用したいときは、 
接続を切断できます。 

USB デバイスがデータ転送などアクセス中は切断しないでくださし、切断する場合は、 
動作の停止を確認してデバイスサーパ'-設定ツールから切断してください。 



USB デバイスを選択しまず。 


切断ボタンをクリックします。 


X USB デバイスを取り外す際、 OS の取り外し機能は使用せずに、上記手順で取り 
外してください。また USB デバイスへのアクセス中は取り外しをしないでくださ 
し、。データカ巧^損する恐れがあります。 
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na 巧続時にアプリケーションを起動する 


デバイスサーバー設定ツールでは、 USB デバイスに接続すると自動で任意のアプリケー 
ションを起動させることができます。 USB デバイスに付属しているアプリケーションな 
どを登録しておくと、接続しただけでアプリケーションを起動させることができて便利 
です。 



還が 


( 2 B 


設定したい USB デバイスを選択しま 
す。 


プロパティボタンをクリツクしま 
す。 


2 プロバテイダイアログが表示されたら、[オプション設定]タブをクリックしまず。 


3 


BUFRy_0 USB-SATA Bridge のプ□パティ gaj 

I まお I オフシむ巧ミ I _ 


> —U 占口了'け乂巧げ: WJI '/ リ 7— ’ 

^ スの自防巧巧 ド6少窝红 sm 
自れ巧 

因 USB デ/りス《出したときは自巧巧がお(の 

胤' なしをときは白脚3;再 g 民きおの 



〈制 

(2B 


[USB デバイスを検出したときは自 
動的に接続を行ラ]にチェックを入 
れます。 


[参照]ボタンをクリックずると、 
フアイル選択ダイアログが表示され 
ますので、登録したいアプリケー 
シヨンを指定します。 



<3M [ ok ] をクリックしまず 


Ji (上で、アプリケーシヨンの自動起動設定が有効になりました。 


rraa 登録したアプリケーシヨンを終了すると同時に、 USB デバイスとバソコンの接続も切断 
するよラに設定ずることができます。設定するには、[アプリケーシヨン終了時に自動 
的に切断ずる]にチェックを入れます。 
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切巧要巧を巧用する 



使用したい USB デバイスを他のユーザーが使用中の場合、その USB デバイスの使用権 
を譲ってもらえるように要ボ(切断要ボ）することができます。 



<M3 




設定したい USB デバイスを選択しま 
ず。 

接続要求ボタンをクリックします。 


2 



切断要求した USB デバイスを使用しているユー 
ザーのデスクトップに左記のメッセージウィンド 
ウが表示されまず。 

[はい]を選択してもらえると、切断要ホした USB 
デバイスが自分のパソコンで使用可能になりま 
す。 
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■この章でおこなうこと 


第2章 


本製品に USB プリンターを接続して EP 刷す 
ることができます。 


USB プリンターで 
ED 刷ずる 


プリンターのドライバーはあらかじめパソコンの USB コネクターにプリンターを接続 
してセットアップしてください。 

セットアップ後に本製品に接続してお使いください。 

※デノくイスサーノ（一設定ツールで接続してお使いください。 


2.1 自動プリンター接続機能を使用する 


2.2 デバイスサーバー設定ツールを使わずに印刷する 


2.2.1 プリンター情巧の確認 

2.2.2 NBT プロトコルで印刷する 

2.2.3 LPR プロトコルで印刷する 

2.2.4 IPP プロトコルで印刷する 







EE ■自動プリンター巧続機能をほ用する 


本製品に接続した USB デバイスにプリンター機能が搭載されている場合、使用する度 
にデノ くイスサーパ'-設定ツールで接続操作を行わなくても、アプリケーシヨンで印刷 
を実行するだけで、[接続]一[印刷]一[切断]の処理を自動で行ラことがで 
きます。 



(1113 

(2U 


設定したいプリンターを選択しま 
す。 


プロパティボタンをクリツクしま 
す。 


2 プロバテイダイアログが表示されたら、[オプション設定]タブをクリックしま 
す。 


3 



い',り 


2 1', り 




[自動接続を有効にする]にチ：！：ツク 
を入れます。 

[印刷を行ラときのみ自動のに接続 
を行ラ]にチェツクを入れまず。 


[0 K ] をクリックします。 


naa オプション設定画面の各設定項目については （ p .49) をご参照ください。 
が上で、自動プリンター接続機能が有効になりました。 
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接続したプリンターを初めてご使用になる場合、プリンタードライバーのインストー 
ル画面になり、インストールが完了ずると上記画面に戻ります。 

ご使用になるプリンターによっては、印刷完了時にプリンタードライバーに付属のプ 
リンターステータス監視ツールがエラー表示になることがありますが、印刷動作には 
影響ありませんので、手動でプリンターステータス監視ツールを終了させてくださ 
い0 

Windows に標準搭載されているプリントサーバー機能を使って巧刷したいときは、 
「デバイスサーバー設定ツールを使わずに印刷ずる J (P.12) をご参照ください。 

^ Windows のプリントサーバー機能を使うと、複数台のパソコンで同時に使用でき 
ます（双方向通信には対応していません）。 
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デバイスサーパー設定ツールを使わずに従来の印刷プロトコルが BT / LPR / IPP ) を使って 
本製品に接続したプリンターから印刷することもできます。 

X 双方向通信には対応していません（インクの残量情報など取得や、複合機などの 
スキヤナ機能の使用はできません）。 

2.2.1 プリンター情報の確認 

■プリンターの IP アドレス確認 

1 スタートメニユーの [( すべての）プログラムト [ BUFFALOH デバイスサーパ ー]-[ 
デバイスサーパ'-設定ツール ] をクリックします。 

デバイスサーパー設定ツールが起動します。 

2 左下の[プロパティ]ボタンをクリックする。 

3 プロバテイダイアログが表示されます。[全般]タブの IP アドレスをメモします。 


■プリンターのキュー名の確認 

1 スタートメニューの [( すべての）プログラムト [ BUFFALOH デバイスサーパ ー]-[ 
デバイスサーパ'-設定ツール ] をクリックします。 

デバイスサーパー設定ツールが起動します。 

2 左下の[プロパティ]ボタンをクリックする。 

3 プロバティダイアログが表示されます。 [ 全般]タブのち下に位置する [ デバイス 
サーバー 情報]をクリックします。 

4 Web 設定画面が表示されます。 [ ステータス表示 ]-[ デバイスステータス]の順香 
に選択します。プリンター情報に表示されている[キュー名]をメモします。 
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■プリンターのパス確認 


1 [ スタートト [( すべての）プログラム HBUFFALOH デバイスサーバ ー]-[ デバイ 
スサーパ'-設定ツール]を順に選択します。デバイスサーパー設定ツールが起動し 
ます。 

2 ち上の [ 表示の切替え ] ボタンをクリックします。 

3 表示のデバイスサーバー名をメモします。（例： LDVO 8000 8) 

4 プリンターのバス名はステップ3でメモした文字列と XXXX でメモしたキュー名で 
構成されます。 

バス名の例： ¥¥ LDV 0 80008 ¥ lp _ u 2 

"¥¥( デバイスサーパ'-名） ¥( キュー名）"となります 


■プリンターの IP アドレス手動設定手 J 頃 

1 [ スタートト [( すべての）プログラム HBUFFALOH デバイスサーバ ー]-[ デバイ 
スサーバー設定ツール]を順に選択します。デバイスサーパー設定ツールが起動し 
ます。 

2 IP アドレスを変更したいデバイスを選択しまず。左下の [ プロパティ]ボタンをク 
リックする。 

3 プロバティダイアログが表示されます。 [ 全般]タブのち下に位置する [ デバイス 
サーパ'-情報]をクリックしまず。 

4 Web 設定画面が表示されます。[ネットワーク設定]を選択します。 

5 ユーザー名•パスワードを入力します。 

6 [ DHCP / BOOTIP ] から PSABLE ] を選択します。 

1 IP アドレスとサブネットマスク（必要に応じてデフオルトゲートウエイ）を入力し 
ます。 

8 [設定更新]をクリックします。 
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2.2.2 NBT プロトコルで印刷する 

ここでは 、 「NBT (NetBIOS over TCP / IP ) 」プロトコルを使って印刷する方法を説明しま 
す。 

この手順でおこなう設定は、双方向プリンターには巧応していません。そのため、インク 
残量の確認や複合機などのスキャナー機能はお使いになれません。 

■ TCP / IP プロトコルの設定をする 

印刷をするパソコンすべてに、 TCP / IP の設定をします。 

お使いの Windows によって手順は異なります。該当する項目を参照してください。 


Windows 7 /Vista . P .14 

Windows XP . P .15 


《Windows 7/ Vista の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 

1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択しまず。 

2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックしまず。 

3 画面左側の[アダプターの設定の管 S ] または[ネットワーク接続の管 S ] をク 
リックします。 

4 [口ーカルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プロバティ]を選択します（無 
線 LAN アダプタを使用している場合は、[ワイヤレスネットワーク接続]をちク 
リックし、[プロパティ]をクリックします)。 

「インターネットプロトコルバー 
ジョン4 ( TCP / IPv 4) j が表示されて 
いることを確認します。 



続いて「■プリンターの設定をする」 （ P .16) へ進みます。 
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《Windows XP の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 


1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、手順2へ進みます。 

2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 

3 [ネットワーク接続]をクリックします。 


4 [口ーカルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プロパティ]を選択します(無線 

LAN アダプタを使用している場合は、[ワイヤレスネットワーク接続]をちクリッ 
クし、[プロパティ]をクリツクしまず)。 
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〈 11 ;’ 副 


「インターネツトプロトコル ( TCP / 
IP ) が表示されていることを確認し 
ます。 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P .16) へ進みます。 
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■プリンターの設定をする 

バソコンにプリンターの設定をします。印刷をするパソコンすべてに必要です。 


1 プリンターのマニュアルを参照して、プリンターのドライバーをインストールしま 
す。 

naa -ここでは、プリンターがバソコンのプリンターポート （ lpti ) に接続されている 
もの（□一カルプリンタ ー) として、プリンターのドライバーをインストールし 
てください。 

-インストールの途中で「プラグアンドプレイ対応プリンターを自動的に検出し 
てインストールする J などのチェック項目がある場合は、チェックマークをかし 
てください。 

2 Windows 7 A / ista の場合は、[スターり一[コントロールバネル]を選択し、[デバイ 
スとプリンターの表示]または[プリンタ]をクリックしまず。 

WindowsXP の場合は、[スターり一[コントロールバネル]を選択し、[プリンタと 
その他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

3 インス!ルしたプリンターを右クリックし、[(プリンターの）プロパティ]を選択 
しまず。 



(TM 


[ポート]をクリックします。 


[双方向サポートを有効にする]の 
チェックが付いているときは、 
チェックを外します。 

[ポートの追加]をクリックしまず。 


5 [Local Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 
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ポートる 


ポ-卜るそ入力してくだれ、(目： 

〇 

K ), 

(¥¥LDV0 80008 ¥lDkS - 

キ和 





デバイ スサーバーの バス名を入力し 
ます。 


-〈1…1 

-<200 [0 K ] をクリックします, 


デバイスサーパ'-のポート名は、 P .12 でメモした文字列を入力します 
(入力例: ¥¥ LDVO 80008 ¥ lp _ u 2) 


rraa 画面に「プリンタに接続できませんでした。」と表示されたときは、入力した内容が 
間違っています。 [ OK ] をクリックし、文字列を正確に入力し直してください。 

正しい文字列を入力しても同じメッセージが表示されるときは、「2.2.3 LPR プロ 
トコルで印刷する j ( P .18) の方まで設定をやり直してください。 


7 [閉じる]をクリックします。 


8 



〈制 




手順6で入力したバス名が登録され、 
チェックマークが付いていることを 
確認します。 


[適用]をクリックします。 


9 [全般]をクリックして、[テストページの印刷]をクリックします。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 
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2.2.3 LPR プロトコルで印刷する 

ここでは、 TCP / IP ネットワークで動作する 「 LPR 」 プロトコルを使って印刷する方法を説 
明します。 

この手順でおこなう設定は、双方向プリンターには巧応していません。そのため、インク 
残量の確認や複合機などのスキャナー機能はお使いになれません。 

■ TCP / IP プロトコルの設定をする 

印刷をするパソコンすべてに、 TCP / IP の設定をします。 

お使いの Windows によって手順は異なります。該当する項目を参照してください。 


Windows 7 /Vista . P .18 

Windows XP . P .19 


《Windows 7/ Vista の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 

1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択しまず。 

2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックしまず。 

3 画面左側の[アダプターの設定の管理]または[ネットワーク接続の管理]を 
クリックします。 

4 [口ーカルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プロバティ]を選択します（無 
線子機を使用している場合は、[ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックし、 
[プロパティ]をクリックします)。 


5 





(U^ 


「インターネットプロトコルバー 
ジョン4 ( TCP / IPv 4) j が表示されて 
いることを確認します。 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P .20) へ進みます。 
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《Windows XP の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 

1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、手順2へ進みます。 

2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 

3 [ネットヮーク接続]をクリックします。 

4 [口ーカルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プロパティ]を選択します(無線 
子機を使用している場合は、[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、[プ 
ロパティ]をクリックしまず)。 


5 



〈 11 ;’ 副 


「インターネツトプロトコル ( TCP / 
IP ) J が表示されていることを確認し 
ます。 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P .20) へ進みます。 
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■プリンターの設定をする 

バソコンにプリンターの設定をします。印刷をするパソコンすべてに必要です。 


1 プリンターのマニュアルを参照して、プリンターのドライバーをインストールしま 
す。 

naa -ここでは、プリンターがバソコンのプリンターポート （ lpti ) に接続されている 
もの（□一カルプリンタ ー) として、プリンターのドライバーをインストールし 
てください。 

-インストールの途中で「プラグアンドプレイ対応プリンターを自動的に検出し 
てインストールする J などのチェック項目がある場合は、チェックマークをかし 
てください。 

2 Windows 7/ Vis ねの場合は、[スターり一[コントロールバネル]を選択し、[デバイ 
スとプリンターの表示]または[プリンタ]をクリックしまず。 

WindowsXP の場合は、[スターり一[コントロールバネル]を選択し、[プリンタと 
その他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

3 インス!ルしたプリンターを右クリックし、[(プリンターの）プロパティ]を選択 
しまず。 



〈 I 凹の J 


(2B 


(saw 


[ポート]をクリックします。 


[双方向サポートを有効にする]の 
チェックが付いているときは、 
チェックを外しまず。 

[ポートの追加]をクリックしまず。 


5 [standard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポーりをクリックします。 

6 [次へ]をクリックします。 
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デバイスサーパ'-の IP アドレスを入 
力します。 


デバイスサーパーのキュー名を入力 
しまず。 


[次へ]をクリックします。 


r « a デバイスサーパ’一の IP アドしスとポート名は、 P .12 でメモした文字列を入力し 
ます。 [ ポート名]に IP アドレスが自動入力されていますが、それを削除してから 
ポート名を入力してください。 


[カスタム]を選択して、[設定]をクリックします。 



( ffl 3 


'〈化わ 1 




[ LPR ] を選択しまず。 

デバイス サーパーのキュー 名を入力 
します。 


[0 K ] をクリツクします。 


[次へ]をクリックします。 


[完了]をクリックしまず。 
[閉じる]をクリックします。 



巧 Conor! Inkjet PKUS 9扣 i の : 7d パディ 



〈 ",T; 制 

〈31,;,胤 


手順7で入力したポート名が登録さ 
れ、チェックが付いていることを確 
認しまず。 

[適巧]をクリックします。 

[プリンタ]欄にプリンター名が表示 
されることを確認しまず。 
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14 [全般]をクリツクして、[テストぺージの印刷]をクリツクします。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 
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ルータ ー B の LAN ! 側 
IP アドレスをゲー 
トウエイアドレス 
に設定します。 


印刷データが本製 
品に転送されるよ 
う、アドレス変換 
の設定をします。 





嚇腸 X IPP は 、 Windows 7/ Vis ね/ XP でのみサポートされています。 

X ネットワークにファイアウォールの設置されている場合、ファイアウォールの設定を 
変更ずる必要があります。 

※上図のよラな構成の場合、ルーター側にアドしス変換の設定(静的 IP マスカレード設 
定）を行ラ必要がありまず。設定方法は、ルーターのマニュアルを参照してください。ま 
たグ□ーバル IP アドレスを事前に確認しておく必要がありまず。 


2.2.4 IPP プロトコルで印刷する 

ここでは、 IPP(Internet Printing Protocol ) を使って印刷する方法を説明します。 

この手順でおこなう設定は、双方向プリンターには対応していません。そのため、インク 
残量の確認や複合機などのスキャナー機能はお使いになれません。 

■ IPP について 

IPP(Intemet Printing Protocol ) とは、ネットワークを通じて、印刷データや印刷機器の制御 
を行なうプロトコルです。 Web ブラウザーなどで使用する HTTP プロトコルを使用して、 
印刷データを送信するため、インターネットを通じて遠隔地のプリンターに印刷するこ 
とができます。 

IPP 印刷の概要 



V ンターネット 
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■デバイスサーバーの IP アドレスを設定する 

印刷を巧ラ前に「■プリンターの IP アドレス手動設定手順」 （P.13) を参照してデバイス 
サーバーの IP アドしスを手動で設定します。 


rraa - 「自動設定 j で ip アドレスを取得すると、 ip アドレスが変更されることがありまず。その 
場合、ネットワーク巧のルータの設定も変更ずる必要があるため、 IP アドレスは「手動 
設定」で固定することをお勧めします。 

- IP アドレスの設定方まが分からない場合は、 「IP アドしスの割り振りかたがわからな 
い J (P.61) を参照してください。 

続いて「■プリンターの設定をする」 （P.25) に進みます。 
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■プリンターの設定をする 

バソコンにプリンターの設定をします。プリンターの設定だけは、印刷をするバソコン 
すべてに必要です。 

ま t Windows のパージョンによつて手順が異なります。該当する項目を参照し、設定し 


てください。 

Windows 7 .P.25 

Windows Vista.P.28 

Windows XP.P. 31 


あらかじめデバイスサーバーとプリンターを USB ケーブルで接続し、電源を入れておいて 
ください。 


《Windows 7の場合》 

1[スタート]-[コントロールパネル]を選択しまず。 


2 [デバイスとプリンターの表示]をクリックしまず。 


3 


4 




(TM 


(m 


>■プリンターの追加 J をクリックし 
ます。 


>■ネットワーク、ワイヤレスまたは 
Bluetooth プリンターを追加しま 
す」をクリックしまず。 
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机 9 で s* ブ u ン 々一 レてい rr— 


y 巧レているプ u ンターはこの一■には»ウま e ん化） 


. <10ぶ】 



-< TM 1 

く化 w 


-(SVM 


プリシターのち加つイヴード 




?織*^モ觀滯臘黏避をおおお摇微が 

のマニがルち# M してをる’圧。あるかンさ 一をぶ巧し口たみ\» _ 


4SSi 

f Broth 


乃ント 

马1 Brother DCP-II に 
口 BroBiet DCMI に 
LJ Brother DCP-I28C 
与] Brother DCP-12 に 


-< TM 1 


-( 2B 


> ■探しているプリンターはこの一 
覧にはありません J をクリックし 
ます。 


r 共有プリンターを名前で選択す 
る J を選択しまず。 

接続先のルーターのグローバル IP ア 
ドレスを^ソ下の書式で入力します。 
「 http :// xxx ' xxx ' xxx ' xxx :631 /lp u 2 j 
( xxx . xxx . xxx . xxx は、接続先のルー 
夕一のグローバル IP アド レスです。 
Ip _ u 2 はキユー名でず。 P .12 で確認 
したキユー名を入力ください。） 

[次へ]をクリックします。 


お使いのプリンターの[製造元]と 
[プリンタ]を選択しまず。 


[ OK ] をクリックします。 


ma お使いのプリンターが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックして、プ 
リンタードライバーをインス!ルしてください。 



インストールされたプリンター名 
を確認します。 


[次へ]をクリックします。 
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CyVM [完了]をクリックします。 



11,1 \ 


追加したプリンターが表示さ 
れていることを確認します。 



追加したプリンターを右ク 
リックして[プリンターのプロ 
パティ]を選択します。 


12 



[ポート]をクリックします。 

■■双方向サポートを有効にす 
る」のチェックを外します。 

[適用]をクリックしまず。 


13に K ] をクリックして、プロパティ画面を閉じます。 


(上で設定は完了です。 
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《Windows Vista の場合》 


1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択します。 
2 [プリンタ]をクリックします。 


3 


4 


5 



>■プリンタのインストール J を 
クリックしまず。 


■■ネットワーク、ワイヤレスま 
たは Bluetooth プリンタを追加 
します J をクリックしまず。 


「探しているプリンタ はこの一 
覧にはありません J をクリック 
します。 
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(T^ r 共有プリンタを名前で選択する」 
を選択しまず。 


{2ES 接続巧の ルーターの グローバル IP 
アドレスをな下の書式で入力しま 
す。 

「http://xxx'xxx'xxx'xxx:631/lp u2j 
(xxx.xxx.xxx.xxx は、接続先のルー 
夕一のグローバル IP アド レスでず。 
Ip_u2 はキユー名でず。 P.12 で確認 
したキユー名を入力ください。） 

[次へ]をクリックします。 


01111お使いのプリンターの[製造元]と 
[プリンタ]を選択します。 


<2M [ ok ] をクリックします。 


ma お使いのプリンターが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックして、プ 
リンタードライバーをインス!ルしてください。 


✓SBItc 
' AmIIo 


裝鑛纖谐敬獻激满缘イ-偏雜您髓进 

巧巧去なしてち扬をのがのン巧迅化てくだ&、 


• ' フリンち 
」1 i 功 Cawi Inkjet MP 蝴 Series 
Canon Inkjet MP6CC Series 
: 台 Canon Inkjet MP70C 
, . か anon Inkjet MP710 


[； ティス。 aMtf -) 


@ 巧プリン々功宜)。 
プリン々を または TCWIF 
。三と"巧そがマをが） 


I# 共ちプ IJ ン巧る*!で理折するの J 




例ンピユ ー5 る*5リ>5るまな田 hllp //compulernane 
I こ: I TCP/IP 7ドレスずたロホ；卜を有*,てプリン9有 ij 加する® 



インストールされたプリンター名 
を確認します。 

>■通常使うプリンタ J にずるかどう 
かを設定します。 

[次へ]をクリックしまず。 


[完了]をクリックします。 
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10 


00 吊 



(Jl^ 追加したプリンターが表示さ 
れていることを確認しまず。 


12 



-<TP11 追加したプリンターをちク 
リックして[プロパティ]を選 


-(JWSi [ポート]をクリックします。 


■■ 双方向サポートを有効にず 
る」のチェックを外します。 


-('MitM [適用]をクリックします。 


13 に K] をクリックして、プロパティ画面を閉じまず。 


ii (上で設定は完了です。 
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《WindowsXP の場合》 

1 [スターり一[プリンタと FAX] を選択しまず。 


2 



「プリンタのインストール J をクリツ 
クしまず。 



(WM [次へ]をクリックします。 



(ms 




>■ネットワークプリンタ、またはほか 
のコンピュータに接続されているプ 
リンタ J をクリックします。 

[次へ]をクリックしまず。 



Tm 


〈北 M 




「インターネット上または自宅/会社 
のネットワーク上のプリンタに接 
続する」を選択します。 

URL 欄に接続先のルーターのグ 
口ーバル IP アドレスを L 乂下の書式で 
入力しまず。 

「http://xxx.xxx.xxx.xxx:631/lp_u2j 
(XXX. XXX. XXX. XXX は、接続先のルー 
夕一のグロー バル IP アド レスです。 
Ip_u2 はキュー名でず。 P. 12で確認し 
たキュー名を入力ください。） 

[次へ]をクリックしまず。 
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Tm 


(2B 


お使いのプリンターの[製造元]と 
[プリンタ]を選択します。 


[OK] をクリックしまず。 


naa お使いのプリンターが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックして、プ 
リンタードライバーをインス!ルしてください。 



Tm 




「通常使うプリンタ j にするかどラ 
かを設定します。 

※この画面が表示されない場合は、 
手順8へ進んでください。 


[次へ]をクリックします。 


ブリン 9® ち加ウイザード 



aim [完了]をクリックしまず。 



追加したプリンターが表示されて 
いることを確認しまず。 


巧剧 i を定化)... 


一時博止を） 


共ちが… 

刘ンタをれラインでほ巧するの） 


シ3-トカクトの化巧ち） 
刖 ㈱ が 
をおのまち汹〉 


-(TM1 


追加したプリンターを右クリック 
して[プロパティ]を選択しまず。 
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-CfTsm [ポート]をクリックします。 

r(2M r 双方向サポートを有効にする」の 
チェックを外します。 

-(aniBi [適用]をクリックしまず。 

[0K] をクリツクして、プロパティ画面を閉じます。 



ii (上で設定は完了です。 
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■この章でおこなうこと 


第3章 


本製品の Web 設定画面では、詳細な設定を行ラ 
ことができます。 


Web 設を画面 








ESI Web 設を画面表巧方法 


本製品は Web サーバーを搭載しています。 Web ブラウザーを使巧して、本製品の設定を 
確認したり変更したりすることができます。 

■ Web 設定画面の表示方法 

1 Windows の場合 

スタートメニユーの[(ずべての）プログラム HBUFFALO ]- [デバイ スサーパ'-]- [デ 
バイスサーパ'-設定ツール]をクリックします。 

デバイスサーパ'-設定ツールが起動します。 

Macintosh の場合 

[Macintosh HD 卜[アプリケーシ ヨン ト [BUFFALOHDevice Serve 中 [ デバイスサー 
バー設定 ツール] をクリック しまず。 

デバイスサーパ'-設定ツールが起動します。 



(\VMik 


左下の [ プロパティ] ボタンをクリツ 
クする。 


3 



c ^ vm プロパティダイアログが表示されま 
す。[全般]タブのち下に位置ずる 
[ デバイスサーパー情報 ] をクリック 
しまず。 


4 Web 設定画面が表示されます。 


mss 各設定項目については、■■デバイスサーパ'-設定ツール J(p.43) を参照してください。 
36 I LDV-2UH ユーザーズマニュアル 


































本製品の Web 設定画面 r ネットワーク設定 J 「メンテナンス情報」を表示する 
には、バスワードの入力が必要です。 

初期設定では下記のユーザー名、バスワードが設定されています。 

ユーザー名： root ユーザー名を変更することはできません。 

バスワード：初期設定はパスワードは設定されていません。 

パスワードは Web 設定画面「メンテナンス情報」内にある[管理者パスワード 
設定]で変更ずることができます。 
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Web 設を画面頃 S— 覽 


3.2 


項目名 



説明 

ステー 

タス 

表示 

デバイス 
ステー 
タス 

デバイス 

情報 

デバイス名 

本裂品に接続されている USB デバイスから取得でき 
るデバイス名を表示します。 

デバイス名が取得できない USB デバイスは 
ProductlD ( PID [ OxXXXX ]) を表示します。" 




ベンダ名 

本製品に接続されている USB デバイスから取得でき 
るベンダ名を表示します。 

ベンダ名が取得できない USB デバイスは 
VendorlD ( VID [ OxXXXX ]) を表示します。 




転送速度 

本製品に接続されている USB デバイスのバス転送速 
度を表示します。 ( Hi - Speed , Full Speed , Low 部 eed ) 




接続ホスト 

本製品に接続されている USB デバイスを使用してい 
るバソコン（ホスト）の IP アドレスを表示します。バ 
ソコンが接続していない場合は 『Not Connected 』 と 
表示されます。 




接続時間 

バソコンが USB デバイスに接続してからの経過時間 
を表します。 



プリンタ 

情報 

プリンタ名 

本製品に接続されているフリンタデバイスから取得 
できるデバイス名を表示します。 

デバイス名が取得できない USB デバイスは 
ProductlD ( PID [ OxXXXX ]) を表示します。 




Raw ポート番号 

このブリンターに Raw モード印刷ずる際の出力先 
TCP ポート番号を表示しまず。 




キュー名 

このブリンターに LPR 印刷する際の出力先キュー名 
を表示します 




IPP 出力先 URL 

このフリンターに IPP 印刷する際の出力先 URL を表 
/ J 、 し东"^。 


システム 


ホスト名 

本製品で現在使用されているホスト名を表示します。 


ス了ータス 


IP アドレス 

本製品で現在使用されている IP アドレスを表示しま 
す 



サブネット 

マスク 

本製品で現在使用されているサブネットマスクを表 
/ J 、 し东"^。 



デフオルトゲート 
ウェイ 

本製品で現在使巧されているゲートウェイを表示し 
ます。 



DHCP Server 

本製品が DHCP 旧00 TP から IP アドレスを巧得して 
いるとき、 DHCP / B 00 TP サーバの IP アドレスが表示 
されます。 



Lease Time ( sec .) 

本製品が DHCP サーバから IP アドレスを取得してい 
るとき 、 Lease Time ( IP アドレスの有効時間）が表示 
されます。 



mDNS サービス名 

本製品で現在使用されている mDNS サービス名を表 
/ J 、 し东"^。 



mDNS ドメイン名 

本製品で現在使用されている mDNS ドメイン名を表 
/ J 、 しよ"^。 



LAN インター 
フェース 

本製品における現在のリンク状態を表示しまず。 



プライ7リ 

WINS サーバ 

本製品で現在使用されている WINS サーノリブライマ 
リ）のアドレスを表示します。 



セカンダリ 

WINS サーバ 

本製品で現を使用されている WINS サー八" （ セカンダ 
リ）のアドレスを表示します。 



NetBIOS 
スコープ ID 

本製品で現在使用されているスコーブ ID を表示しま 
す。 
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I ワーク I ワーク I 


BOOTP 


[ Tp アドレス 


[ W ネツトマスク 


ホスト名 本製品のホスト名を設定します。ここで設定 

した名称が WINS、Utility などで本製品の名 
称として使用されます。他の機器と重複しな 
い名前を設定してください。 

UHCP / IbNABLb / 製品の起動時に DHCP 旧00 TP サーバから IP 

BOOTP USABLE アドレスを取得する機能の使用の有無を指 

定します。 

( ENABLE : 使用ずる DISABLE : 使用しない） 
本製品の IP アドレスを DHCP / B 00 TP によっ 
て設定ずるためには、サブネットワーク内に 
適切に設定された DHCP ないしは BOOTP 
サーバが稼動していなければなりません。本 
製品は DHCP と BOOTP を自動認識し、巧に 
応答のあった IP アドレスを自分のアドレス 
として採用します。 

IP アドレス 本製■品の IP アドレスを設定します。設定値 

は、10進数4巧で 

「 XXX . XXX . XXX . XXXJ の形式で設定 
します。 

サブネットマスク 本襲品のサブネットマスクを設定しまず。設 

定値は、10進数4巧で 

「 XXX . XXX . XXX . XXXJ の形式で設定 
します。 W . O . O.Oj を設定するとこの項目は 
無効になり、 IP アドレスに応じたサブネット 
マスクが自動的に使用されます。 

デフオルトゲートウエイ本製品のゲートウエイの IP アドレスを設定 
します。設定値は、10進数4巧で 
「 XXX . XXX . XXX . XXXJ の形式で設定 
します。ゲートウエイは本製品と同じサブ 
ネットワーク内に巧在しなければなりませ 
ん。 「 O . O . O.Oj を設定するとこの項目は無効 
になります。 

Network ~ bNABLb / Network PnP 機能の使用有無を指定しまず。 

PnP disable ( ENABLE : 使用する DISABLE : 使用しない） 

mDNS ENABLE / mDNS 機能 （Apple の Bonjour 機能）の使用 
disable 有無を指定します。 

( ENABLE : 使巧する DISABLE : 使用しない） 
mDNS サ ー k ス名 本製品の mDNS サービス名を設定しまず。こ 

こで設定した名称は、 Apple の Bonjour 機能 
を使用してネットワーク検索した際の表示 
名称として使用されます。他の機器と重複し 
ない名称を割り当ててください。 


ち^'フォルトゲ三トウエイ 


TsTetworR 

PnP 

mDNS 


DISABLE 

ENABLE / 

DISABLE 
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IP フィルタ I 化 NY / 
動作 モ—ド ALLOW 




颗理ネットワークの種別を設定します。通常 
は AUTO のまま使用してください。本製品の 
電源を投入した時に、本製品と接続した HUB 
の LINK ランプが点灯しない場合は、接続 
HUB のネットワーク種別に合わせてこの設 
定値を変更します。 

WINS サーバ（プライマリ）のアドレスを設 
定します。 WINS サーバはホスト名を IP アド 
レスに割り当てます。これにより、 TCP / IP で 
通信する際に IP アドレスを使用せず、ホス 
卜名で巧ラことができます。設定値は、10進 
数4巧で 「 xxx . xxx . xxx.xxxj の 
形式で設定します。 

WINS サーバてセカンダののアドレスを設 
定します。 WINS サーバはホスト名を IP アド 
レスに割り当てます。これにより、 TCP/IP で 
通信する際に IP アドレスを使用せず、ホス 
卜名で巧ラことができます。設定値は、10進 
数4巧で 「 XXX . XXX . XXX.XXXJ の 
形式で設定します。 

スコープ ID は登録されたホスト名を認識す 
るコンピユーターのグループを定義します。 
同じスコープ ID をもつ機器は相互に認識が 
可能となります。 

本製品へのアクセスを IP アドレスにより制 
限できます。設定には I ' ALLOWj とり ENYj 
があり、 「 ALLOW 」 にすると設定した IP ア 
ドレス範囲からのみデータを受けとります。 
「 DENY 」 にすると設定した IP アドレス範囲 
からのデータを受けとりません。 

IP フイルタの先頭アドレスを設定します。設 
定値は、10進数4巧で 

「 XXX . XXX . XXX . XXXJ の形式で設定 
します。 

IP フイルタの終了アドレスを設定します。設 
定値は、10進数4巧で 

「 XXX . XXX . XXX . XXXJ の形式で設定 
します。 
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項目名 


説明 


メンテ 

システム 

MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスを表示します。 

ナンス 

情報 

情報 

ファームフェア 
パ'—ジョン 

ファームウエアのパージョンを表示しまず。 



URL 

ダウンロードサービスの Web サイトでは、本製 
品の最新ファームウエアファイルを入手できま 
ず。 


管理者パ 

新しいパスワード 

本製品の管 S パスワードを ASCII 文字列 （7 文字 


スワード 


(巧）で設定します。このパスワードは Web ブ 


設定 


ラウザで設定を行ラ際の認証バスワードとして 
使用しまず。 



新しいパスワード 
確認 

入カパスワードの確認に使用します。 


リセット 

再起動 

実行ボタンをクリックずると、本製品を再起動し 
まず。 



工場出荷時設定 

実行ボタンをクリックずると、本製品の設定をエ 
場出荷時の状態に房して、本製品を再起動しま 
す。 


ログ情報 

時間 

本製品に接続されている USB デバイスに、ホス 
卜から接続または切断を行ったときの時間を表 
示しまず。表示ずる時間は本製品が起動してから 
の経過時間となりまず。 



動作 

ホストが巧った動作を表示しまず。（接続/切断 • 
その他エラーなど） 



デバイス名 

使用されたデバイス名を表示します。 



接続ソフト 

デバイスを使用したホストの IP アドレスを表示 
しまず。 


アップ 
デート 

ファームウェア 
ファイル 

ファームウエアをアップデートずることが出来 
ます。更新するファームウエアファイルのバスを 
指定して下さい。 


r « a 設定を変更した後に必ず[設定更新]をクリックしてください。また、一度入力した設定を 
キャンセルするときは[初期設定に戻ず]をクリックしてください。 
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■この章でおこなうこと 


第4章 


ここではデバイスサーパ'-設定ツールの起動 
方法、オプション画面について説明していま 
す。 


デバイス サーバー設 
定ツール 









デバイス サーバー 設定 ツール 起動方巧 


4.1 


デバイスサーバー設定ツールを使用して、本製品の設定を確認したり変更したりするこ 
とができます。 

■ Web 設定画面の表示方法 
《 Windows の場合》 

スタートメニューの [( すべての）プ□グラムト [ BUFFALOH デバイスサーパ' -]-[ デバ 
イスサーパ'-設定ツール]をクリックします。 

デバイスサーパ'-設定ツールが起動します。 

《 Macintosh の場合》 

[Macintosh HD ]-[ アプリケーシ ヨン]- [ BUFFALO]-[Device Server ]-[ デバイスサーパ'-設 
定ツール]をクリツクします。 

デバイスサーパ'-設定ツールが起動します。 


■オプション-プロパティ画面の表示方ま 

デバイスサーパ'-設定ツールの画面で、オプションボタンまたはプロバティーボタン 
をクリツクします。 


オプション 


プロパティ 
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ン画面 


全般 



項目名 説明 


基本設定 

Windows 起動時にデバ 
イスサーバー設定ツー 
ルを起動ずる 

Windows 起動時にデバイスサーバー設 
定ツールを起動しまず。 


デバイスサーバー設定 
ツール起動時にメイン 
画面を表示しない 

デバイスサーパ’一設定ツール起動時は 
最小化して起動します。 


異常が発生したときは 
バルーンで通知ずる 

デバイスサーパーで過電流が発生した 
ときや接続中の USB デバイスに対して 
不正な切断が行われたときにユーザー 
にバルー ンヘルプで通知し まず。 


USB デバイスを切断ず 
るときは確認メッセー 
ジを表示する 

USB デバイスを切断ずるときに切断の 
確認メッセージを表示しまず。ただし、 
アプリケーションや自動プリンター機 
能、切断要求画面からの切断時は表示さ 
れません。 


新しい USB デバイスを 
検出したときは自動的 
に接続ずる機能を有効 
にする 

新規に USB デバイスを検出したときは 
自動のに接続を行いまず。 

自動更新設定 

メイン画面の更新間隔 

USB デバイスリストを最新情報に更新 
ずる間隔を3〜60秒の範囲で設定しま 
す。 
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デバイスサーバー検索 



項目名 

説明 

ブロードキヤストアドレスを有効 
にする 

本項目を有効にする必要はありません 
( 本機能はサポートしておりません）。 
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表示 



〔OK II キザン t ； レじ通用(色） I 


項目名 

説明 

リスト表示 

USB デバイスリストに表示させる項目の表示/非 
表示、表示順序を設定しまず。チ I ックマークを 
表示させた項目が表示されまず。[上へ][下へ]で 
選択順序を変更できます。 
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名前 

USB デバイスリストに表示ずる USB デバイスの名前で 
す。既定値はデバイスサーパ'が認識している USB デバ 
イス名となります。この名前は半を英数きで64文きま 
で入力することができまず。 

USB デバイス名 

テ! K イスサーパ'が認識しているデバイス名です。 

転送速度 

USB デバイスの転送速度でず。 

機種名 

デバイスサーパ'の機種名です。 

ホスト名 

デバイスサーパ'のホスト名です。 

IP アドレス 

デバイスサーパ'の IP アドレスでず。 

Ethernet アドレス 

デバイスサーバの Ethernet アドレスです。 

デバイスサーパ‘一 

USB デバイスを接続しているデバイスサーパ‘一の Web 

情報 

ぺージを表示しまず。クリックずると Web ブラウザー 
が起動し ます。 


■プリンターのプロパティー 


プリンターるのプ□パティ 


国 
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を巧[オブション i 視 L 


巧 


USB f } W スに関する樣々な辟反をま示しま才。 


る旅の： 


ブリン9-名 


詳細惭民 

USB 巧 S イスる 

ブリント名 

おを进度： 

Hi Speed 

梢桂を 

LDV-2UH 

ホス!'を 

LDVO 80008 

IP アドレス 

Ethernet アドレス 

192.168 .111.3 


Iデバイスヴ—パ—巧術 S) I 


通用(か 


項目名 


プロパティー画面 


全般 

プロパティ 











































自動接続を 

有効に 

する 


接続時に指定アプリ 
ケーシヨンを起動ず 
る 


USB デバイスを検出したときは自動的に接続を行う： 
デバイスサーパー設定ツールが、この USB デバイス 
を検出したときは自動のに接続を行います。 

USB デバイスの自動接続は行わない： 

デバイスサーパー設定ツールがこの USB デバイスを 
検出しても自動的に接続は行いません。 

印刷を行ラときのみ自動的に接続を行ラ： 

監視しているプリンターオブジェクトに印刷ジョブ 
がスプールされると自動のに接続し、印刷ジョブが 
削除されると自動のに切断しまず。 

設をボタン： 

USB デバイスの接続を巧い、自動プリンター印刷機 
能を有効にするための初期設定を行います。 

ド气ボタ、， ■ 

自動プリンター印刷機能が監視しているプリンター 
オブジェク トを表示し ます。 

接続中に異常が発生したときは自動的に再接続を巧ラ： 
接続中に不正な切断が発生し、接続状態が解除され 
たとき、次回 USB デバイスが検出され、モ接続状態 
の場合に自動のに接続を行います。 

接続時に指定したアプリケーションを起動します。 
アプリケーション終了時に自動的に切断す る： 
指定したアプリケーションが終了したときに自動的 
に切断を行います。 

参照ボタン： 

フォルダーを開いてアプリケーションを指定しま 
ず。 


S 雛*設 


オプション設定 


プロパティ 
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■ USB 機器のプロパティ 



項目名 説明 


プ 

□ 

JK 

全 

般 

名前 

USB デバイスリストに表示ずる USB デバイスの名前で 
す。既定値はデバイスサーパ'が認識している USB デバ 
イス名となりまず。この名前は半を英数きで64文きま 
で入力することができます。 

イ 


USB デバイス名 

デ/ K イスサーパ'が認識しているデバイス名です。 



転送速度 

USB デバイスの転送速度でず。 



機種名 

デバイスサーパ'の機種名でず。 



ホスト名 

デバイスサーパ'のホスト名です。 



IP アドレス 

デバイスサーパ'の IP アドレスでず。 



Ethernet アドレス 

USB デバイスを接続しているデバイスサーパ‘一の Web 
ぺージを表示しまず。クリックすると Web ブラウザー 
が起動しまず。 



デバイス サーバー 
情報 

USB デバイスを検出したときは自動のに接続を行う： 
デバイスサーパ’一設定ツールが、 USB デバイスを検出 
したときは自動的に接続を行います。 

接続中に異甫が発生したときは自動的に再接続を行ラ： 
接続中に不正な切断が発生し、接続状態が解除され 
たとき、次回 USB デバイスが検出され、モ接続状態 
の場合に自動的に接続を行います。 
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プ 

□ 

JK 

ィ 

才 

プ 

シ 

B 

ン 

設 

定 

自動接続設定 

USB デバイスを検出したときは自動的に接続を巧ラ： 
デバイスサーパ'-設定ツールが、 USB デバイスを検 
出したときは自動的に接続を行います。 

接続中に異常が発生したときは自動的に再接続を巧ラ： 
接続中に不正な切断が発生し、接続状態が解除され 
たとき、次回 USB デバイスが検出され、モ接続状態 
の場合に自動的に接続を行いまず。 

接続時に指定 
アプリケーションを 
起動する 

接続時に指定したアプリケーシヨンを起動します。 
アプリケーシヨン終了時に自動的に切断する： 

指定したアプリケーシヨンが終了したときに自動的 
に切断を巧います。 

参照ボタン： 

フォルダーを開いてアプリケーシヨンを指定しま 
ず。 


rm Web ブラウザーで設定するときは、設定を変更した後に必ず隱定]をクリックしてくださ 
い。 
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■この章でおこなうこと 


ここでは本製品の制限事項を記載していま 
す。最新の情報は弊社ホームぺージ （ bu 制〇舶 
をご参照ください。 


第5章 

制眼事巧 





■ USB 八ブは 1 台だけ接続できまず。 


■ 複数の USB デバイスを接続している場合、 Windows 終了時にデバイスサーパ'-設定ツー 
ルを終了できずにエラーメッセージが表示される ことがあります。 

これは USB デバイスの切断処理に時間がかかるためで、そのまま待っていることで正常 
に Windows は終了しまず。 

上記現象を回避ずるためには、 Windows を終了ずる前にデバイスサーパー設定ツールを 
終了してください。 


■ バソコンが省電カモードから復帰したときは、再度デバイスサーバー設定ツールで使い 
たい UBS デバイスに接続してください。省電カモードから復帰した場合自動で再接続し 
ません。 


■ telnet での操作-設定はサポートしていません。 


■ Web 設定画面の設定項目はブラウザーのキャッシュにより画面を移動しても戻ると表示 
が保持されています。設定を反映するには[設定更新]をクリックしてください。 


■ Windows に搭載されている IPP プロトコルスタックには、通信タイムアウト時間が 30 
秒に設定され、インクや用紙交換、他のバソコンからのプリンタージョブと競合などに 
よって、該当ジョブが異常終了してしまラことがありまず。 

IPP プ□トコルとして利用ずる場合は、次のことをにごを意ください。 

• 他のプリンタージョブが大きなデータを印刷しているときは、新しい印刷を控え 
る。 

. 大きなプリンタージョブを転送するときは、用紙-インクが十分に残っているこ 
とを確認する。詳細についてはマイクロソフト社のホームページ 
( http :// support . microsoft . com / kb /945717/ ja /) をご参照 ください。 


■ 本製品に接続した USB 機器へのアクセス中に切断/取り外しを巧わないでください。 
データが破損ずる恐れがあります。 USB 機器のランプ等でアクセスしていないことを確 
認してから切断/取り外しを巧ってください。 
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■ 本製品を初期設定するとき、および初期化した後に設定するときは 

DHCP サーパ'-が設置されているネットワークに本製品を取り付けてください。 

※本製品を接続したネットワークに DHCP サーパ'-が無い場合は、次のように自動 
設定されます。 

IP アドレス：1故. 254. xxx.xxx (XXX は本製品起動時に任意の数値が割り当てら 
れます。） 

ネットマスク： 255.255 .0.0 

■ USB デバイスを検出したときに自動的に接続を巧ラ設定にしても、接続が巧われないこ 
とがあります。このようなときは、手動で接続してください。 
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■この章でおこなうこと 


ここでは困ったときの原因と対策を記載し 
ています。最新の情報は弊社ホームページ 
( bu 瓶 lo . jp ) をご参照ください。 


第6章 

旧ったときは 


6.1 本製品/パ 
ソコンの設 
定ができな 
い 


6.2 印刷できない 


■ 

■ 




USB ハブに接続した USB デバイスが動作しない....58ぺージへ 
デバイスサーパ'—設定ツールで検索しても、本製品がお出されな 


い打 CP / IP プロトコルはインス!ル巧み） . 58ぺージへ 

IP アドレスの割り振りかたがわからない . 61ページへ 

パソコンの IP アドレスを確認したい . 62ぺージへ 

TCP/IP ( LPR ) プ□トコルで印刷できない . 63ぺージへ 

デバイスサーパ'-設定後、プリンタードライバーをインストール 

したが、正常に印刷できない . 64ぺージへ 

DOS アプリケーシヨンから印刷できない . 65ぺージへ 


デバイスサーパーをネットワークに2台が上取りつけたい 

. 65へーンへ 

ネットワークの接続を確認したい （ PING コマンド） .66 ページへ 
F ^ ING コマンドを実行したときに 「Request timed outj や 
「Destination host unreachable 」 と表示される . 67ぺージへ 














USB 八ブに接続した USB デバイスが動作しない 

原因： USB 八ブへの接続に対応していない USB デバイスを接続した。 
巧策： 本製品の USB ポートに直接接続してください。 


デバイスサーバー設定ツールで検索しても、本製品が検出さ 
れない (TCP/IP プロトコルはインス!ル巧み） 

原因①： TCP / IP プロトコルの設定が正常に機能していません。 

対策①： TCP/IP が複数のアダプターにバインドされている（関連付けられている）場 
合、 TCP / IP の設定が正常に機能しないことがあります。現在使用している LAN 
アダプターだけに TCP / IP をバインドした状態で、本製品を再検索してくださ 
い。 

原因②：本製品にバソコンと通信できない IP アドしスを手動設定した。 

巧策②：本製品を初期化して IP アドしスを設定し直してください。それでも検出され 
ないときは、パソコンの IP アドしスを本製品と通信可能な IP アドレスに変更 
してください。 

原因⑤： Windows または Mac OS X のファイアウォールが設定されている 

対策③：ファイアウォールの設定によっては、本製品が検出されないことがあります。 

この場合は、ファイアウォール機能を無効に設定する力、、ファイアウォールの 
設定を緩和してください。 

設定手順については、 Windows または Mac OSX のヘルプをご参照ください。 
本製品の設定が完了したら、ファイアウオールを有効にしてください。 
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原因④：ファイアウオール機能をもつソフトウェアがインストールされている。 


対策④：ファイアウォールの機能をもつ常駐ソフトウエアを使用している場合、本製 
品が検出されないことがあります。この場合は、ファイアウォール機能を無効 
に設定する力、、ソフトウエアをアンインストールしてくださし、。設定方法につ 
いては、ソフトウエアメーカーにお問い合わせください。 


■例 1 :ウイルスバスター 2010 の場合 

「バーソナルファイアウォール機能 J は、 Ji (下の手順で無効にできます。 


EKTO 「パーソナルファイアウオール J を有効にすることで、ファイアウオール機能 
が働き、ご利用のバソコンをクラツカーの攻撃や一部のウイルス感染から保 
護できます。本製品の設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウオー 
ル J をち効にしてください。 

1 [スタート]-[(ずべての）プログラム]-[ウイルスバスター201 0]- [ウ 
イルスバスター2010を起動]を選択します。 

2 メイン画面左側の[パーソナルファイアウオール]をクリックします。 



3 


>■バーソナルファイアウォール J 欄にある[有効]をクリックしまず。 



巧な のはぶ 

◎ 完な置。梯 


&ィ(ーソナ>レフ7イ75マール(£) I VW * 1 

丰ットつークか与の不正ァク だで 占な g か百コシピュー•&5宙 g します. 

田なのブ□ファィ)レ 舌良巧 ネ》 ク2 
它キ ユリテイレペル！ 由 


"-ソナル 

W ファイアウオ-ル 

@ ち吉コ •イト, 

埋勤-ル; 读 


I マネジトワー OSStWJ ク l ( N | 


正吉備 sn てい巧） 


田啟風) i ' 试 I 化 


モの化のツール 


LDV-2UH ユーザーズマニュアルI 59 







































4 ファイアウォール機能が>■巧効 J に切り替わったことを確認し、画面右上 
の[ X ]をクリックします。 

]^|上で設定は完了です。 

rraa ファイアウォール機能を再度有効にするには、上記の手順3でち効に切り替 
えてください。 


■例 2: Norton Internet Security 2010 の場合 

「パーソナルファイアウォール機能」は、政下の手順で無効にできます。 


「パーソナルファイアウォール J を有効にすることで、ファイアウォール機能 
が働き、ご利用のパソコンをクラツカーのな撃や一部のウイルス感染から保 
護できまず。本製品の設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォー 
ル J を有効にしてください。 

1 [スタート]—[(ずべての）プログラム ]— [Norton Internet Security ] — 
[Norton Internet Security ] をクリツクします。 

2 ネツトワーク欄にある >■ スマートフアイアウオール」の r オン J をクリツ 
クしまず。 



3 スマートフアイアウォールをオフにする期間(例：15分）を選択し、に K ] 

をクリツクしまず。 
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4 r スマートフアイアウォールがオフになりました」と表示されることを 

確認します。 

L 乂上で操作は完了です。 

r « a ファイアウォール機能を再度有効にするには、上記の手順3で設定した時間 
が経過ずるまで待つか、手順2の画面で切り替えてください。 


■例3:ウイルスセキュリティの場合 

「バーソナルファイアウオール機能 J は、な下の手順で無効にできます。 

「パーソナルファイアウオール J を有効にすることで、ファイアウオール機能 
が働き、ご利用のバソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保 
護できまず。本聲品の設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウオー 
ル J をち効にしてください。 

1 タスクトレイの ] アイコンを右クリックし、[設定とお知らせ]を 
選択しまず 。、主 

2 画面左の[不正侵入を防ぐ]をクリックしまず。 

3 [完全に開放]をクリックします。 

4 r ご確認 J 画面が表示されたら、[はい]をクリックします。 

5 画面ち上の[ X ]をクリックし、画面を閉じます。 

lil 上で操作は完了です。 

naa ファイアウオール機能を再度有効にするには、バソコンを再起動してくださ 
い。 


IP アドレスの割り振りかたがねからない 


対策： な下を参考にして、 IP アドしスを設定してください。 

■ネットワーク上に DHCP サーバー※がを在する場合 

IP アドレスの設定を、(下のよラに設定します。 

Windows 7/ Vista / XP :「 IP アドしスを自動的に取得する j 

LDV -2 UH ユーザーズマニュアル I 61 



■ネットワーク上のバソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合 

バソコンに設定する IP アドレスを、ネットワーク管理者に確認してくださし、。 


I ネットワーク上のバソコンに IP アドレスが割り振られていない場合 


バソコンの IP アドしスを、(下のように設定し 

(設定例） 

IP アドレス ネットマスク 

パソコン A 

192.168 .11.1 

(255.255.255.0) 

パソコン B 

192.168 .11.2 

(255.255.255.0) 

パソコンに 

192.168 .11. 3 

(255.255.255.0) 

パソコン D 

192.168 .11.4 

(255.255.255.0) 

パソコンX 

192.168 .11.254 

(255.255.255.0) 


X DHCP サーパ'-は、ネットワーク上のバソコンなどに IP アドレスを自動 
的に割り振るサーバーです。 


パソコンの IP アドレスを確認したい 


対策： バソコンの IP アドレスは、 L 乂下の手順で確認できます。 

■ Windows 7/ Vis ね / XP の場合 

1 [スタートト[(すべての）プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロ 
ンプト]を選択します。 

1 Hpconfigj と入力して、に K ] をクリックしまず。 

3 nP addressj 欄に IP アドレスが表示されます。 

ma 「IP アドレス J 欄に次の数値が表示されているときは、正しく IP アドレスが 
設定されていません。 

•「O.O.O.Oj 

.「169.254 .X.X」 （Xは〇〜255までの数字） 
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TCP/IP ( LPR ) プ□トコルで印刷できない 

巧策： TCP/IP ( LPR )7 a トコルで印刷が正常にできないときは、(下の手順で設定 
を確認してください。。 

■ Windows 7/ Vis ね / XP の場合 

① ヴリンター情報のお認 J ( P .12) を参照して IP アドレス、ポート番号を確認 
します。 

② 標準 TCP / IP ポート の確訟を します 

1使用しているプリンターのアイコンをちクリックし、[プロバテイ]を 
選択します。 

2 [ポート]タブをクリックし 、 [Standard TCP/IP Port ] にチェックを付けま 
す。 

3 [ポートの構成]をクリックします。 

4 [標準 TCP / IP ポートモニタの構成]画面のポート名、プリンター名また 
は IP アドしス、 LPT 設定のキュー名を確認します。 

③ パソコンの IP アドレスを確認します 

1[スターり一[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロ 
ンプト]を選択します。 

2 ipconfig / all と入力し、< Enter >キーを押します。確認したパソコンの IP 
アドしスを確認します。 

④ デバイスサーバーとの接続確認をおこなう （ PING コマンドの実行） 

記③の手順2に続いて 、 ping <デバイスサーパーの IP アドしス> と入力 
し、< Enter >キーを押します。 

「Reply from (な下略)」と表示されたときは、正常に接続されています。 
「Request timed 〇扣」や 「Destination host unreachable 」 と表示されたときは、接 
続されていません。ケーブルや AC アダプターが正しく接続されているか 
確認してください(接続機器のランプなどを確認してください)。ケーブ 
ル類の接続に問題がない場合は、 IP アドしスの設定を確認してください。 
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デバイスサーノ V：-設定後、プリンタードライバーをインス 
Iルしたが、正常に印刷できない 


原因①：デバイスサーパ'-設定ツールを使用しない設定でご利用いただく場合、 

双方向通信機能を使用した印刷方式には、対応していません。 

対策①：使巧しているプリンターの双方向通信機能を無効にしてください。 

naa な下の操作をしても e 口刷できるよラにならない場合は、他にプリンター固有の双方向通信 
に関する設定がある可能性があります。そのときは、プリンターのマニュアルまたはプリ 
ンターメーカーにて、双方向通信を無効にするち法を確認してください。 

■例:プリンターの双方向通信機能解除 
《Windows 7 /Vis ね/ XP の場合》 

1[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

1 使用しているプリンターのアイコンをちクリックし、[(プリンターの） 
プロパティ]を選択します。 

J r ポート J タブをクリックして、[双方向サポートを有効にする]のチエツ 

クを外します。 


原因②：プリンターの設定な外のことが原因で、正常に印刷できない場合があります。 

対策②：次のことを確認してください。 

• 大きなファイルのコピーが正常にできるか、またファイルの共有が正常に 
できるか確認してください。 

• プリンターとバソコン（プリンター本体が対応する OS が搭載されたもの） 
を直接 USB ケーブルで接続し、正常に印刷できるか確認してください。 

• 最新のプリンタードライバーを使用して印刷してください。 

• 最新の LAN アダプターのドライバーを使用して印刷してください。 

- Windows バソコンの場合は、 Microsoft のプリンター共有機能を使巧して 
印刷してください。 
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DOS アプリケーションから印刷できない 


原因： 本製品は、 DOS アプリケーシヨンからの印刷に対応していません ( Windows の 

DOS プ□ンプトで動作する DOS アプリケーシヨンからも印刷できません）。 


デバイスサーバーをネットワークに2台が上取りつけたい 


対策： 1台ずつネットワークに接続して、デバイスサーバーを設定してくださし、。各 
デバイスサーバ'一に異なる IP アドレスを割り当てることにを意してくださ 
い。 
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ネットワークの接続を確認したい ( PING コマンド) 


対策： PING コマンドを実行して、パソコンと本製品が正しく通信できることを確認 
できます。 PING コマンドの使いかたは次のとおりです。 

r«a PING コマンドを実巧ずるには、 TCP / IP プ□トコルをインストールしておく 
必要がありまず。 

1 コマンドプロンプト （ MS - DOS プロンプト）を開きます。 

naa windows 7/ Vis ね/ XP の場合は、[スタート]-[(すべての）プログラム]- 
[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

2 じ」の後に結けて、ホのように PING コマンドを入力し、 Enter キーを 
押します。 

ping XXX.XXX.XXX.XXX 

XXX は、本製品の IP アドレスです。 

(例）本製品の IP アドレスが 192.168 .11.5 の場合 
ping 192.168 .11.5 

3 正しく通信できている場合は、な下のよラに表示されます。 

Windows 7 /Vista の場合 

192. 168.11. 5 に pin 旨を送信しています 32 バイ 、の呼一巧 .. 

192. 168.11. 5 からの応答：バイト數 =32 時間 =lms TTL 二 128 
192. 168.11. 5 からの応答：バイト歎二 32 時間 〈 10ms HL 二 128 
192. 168.11. 5 からの応答：バイト黨： =32 時間 =4ms TTL 二 128 
192. 168.11. 5 からの応答：バイト歎 二 32 時間 〈 10ms 了化 二 128 

Windows XP の場合 

Pinging 192.168.11. 5 with 32 bytes of data ： 

Reply from 192.168.11.5:bytes 二 32 time 二 1ms TTL 二目 4 
Reply from 192.1 目 8.11.5:bytes 二 32 time く 10ms TTL 二 64 
Reply from 192.168.11.5:bytes=32 time=4ms TTL= 目 4 
Reply from 192.1 目 8.11. 5:bytes 二 32 time<10ms TTL 二 64 


通信できていない場合は 、 「Request timed out 」 （または「要ホがタイ 
ムアウトしました」）や 「Destination host unreachable 」 （または 「 ping : 
転送に失敗しました J ) などと表示されます。 
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PING コマンドを実行したときに TReqj^esttimed outj や 
''Destination host unreachablej と表示される 


原因①： IP アドしスが正しく割り振られていません。 

対策①： IP アドしスの設定を再確認してください。 

「 IP アドレスの割り振りかたがわからない」 ( P .61) を参照してください。 

デ バイ スサーパーの IP アドしスを DHCP サーパーから 自動取得する場合は、 
IP アド しスの 取得に1分程度かかる場合があります。 


原因②：バソコンの TCP / IP プロトコルの設定が正しくありません。また、 TCP / IP プロ 
トコルがインストールされていません。 

対策②：「バソコンの IP アドしスを確認したい」 （ P .62) を参照して、 IP アドしスが正常に 
設定されているか確認してください。 
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■この章でおこなうこと 


LAN ポート仕様について説明します。 


第7章 


付録 







ISO / IEC 8877:1992 で規定された RJ -45 型8極コネクターを使用しています。 
- MDI 信号の割り当て 

12345678 



〇1 00 BASE - TX /10 BASE-T 


ピン番号 

MDI 信号 

信号機能 

1 

TD +/ RD + 

送信データ （+)/ 受信データ （+) 

2 

TD -/ RD - 

送信データ （-)/ 受信データ （-) 

3 

RD +/ TD + 

受信データ （+)/ 送信データ （+) 

4 

(Not Use ) 

未使用 

5 

(Not Use ) 

未使巧 

6 

RD -/ TD - 

受信データ （-)/ 送信データ （-) 

7 

(Not Use ) 

未使用 

8 

(Not Use ) 

未使巧 


〇1000 BASE-T 

ピン番号 ] 信号名 [ 信号機能 

1 B し DA+/B し DB+ 送受信デ—夕 A (+) /送受信データ B (+) 

2 B し DA-/B し DB- 送受信デ—夕 a (-) /送受信データ B (-) 

3 B し DB+/B し DA+ 送受信デ—夕 g (+) /送受信データ A (+) 

4 B し DC+/B し DD+ 送受信データ C (+) /送受信データ D (+) 

5 B し DC-/B し DD- 送受信デ—夕 C (-) /送受信デ-夕〇 (-) 

6 B し DB-/B し DA- 送受信デ—夕 b (-) /送受信デ—夕 a (-) 

7 B し DD+/B し DC+ 送受信データ D (+) /送受信データ C (+) 



X +と-は、各ワイヤペアを構成するワイヤーの電気極性を表します。 

X AUTO-MDIX 機能により、送信/受信データを自動的に切り替えます。 
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